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БАШKОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАhЫ
Ауырғазы районы муниципаль районының Исмәғил ауыл Советы  ауыл  биләмәhе  хакимиәте
Үзәк урамы,2 Исмәғил ауылы.453488
Тел.(34745)2-55-32, факс 2-55-31
Е-mal cel-pos05@ufamts.ru

	

	
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Администрация сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район

Центральная ул.,2, село Исмагилово,453488                                       т. (34745)2-55-32, факс 2-55-31
Е-mal cel-pos05@ufamts.ru


                                        
____________________________________________________________________________________________________________________

ҠАРАР                                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 январь 2023 й.                             № 4                              16 января 2023 г.


Об  утверждении требований к архитектурным решениям внешнего вида нестационарных торговых объектов

 	В соответствии  с Законом Республики Башкортостан от 14 июля 2010года № 296-3 « О регулировании торговой деятельности в Республике Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года № 511 « Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики Башкортостан схем  размещения нестационарных торговых объектов»  администрация  сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить требования к архитектурным решениям внешнего вида нестационарных торговых объектов, расположенных на территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан согласно приложению.
2. Настоящее постановление обнародовать в здании администрации сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан и разместить на официальном сайте www. ismagilovsky.ru.
3. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                          И.Р.Газизов




Приложение 
к постановлению администрации
сельского поселения 
Исмагиловский                                                                                                                        								сельсовет муниципального района
Аургазинский район
Республики Башкортостан
от 16 января 2023 года № 4


ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ ВНЕШНЕГО ВИДА 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСМАГИЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. Требования к архитектурным решениям
внешнего вида павильонов, киосков, торговой галереи

При подготовке проекта нестационарного торгового объекта должен учитываться характер сложившейся застройки территории и утвержденные архитектурные решения нестационарного торгового объекта, а также необходимо предусматривать:
- использование современных отделочных материалов, технологий, использование больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, определение места размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной необходимой информации;
- расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному и цветовому решению архитектуры окружающей застройки;
- дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин (декоративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), ограждения витрин, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, оформление витрин, художественная подсветка и т.д.).
Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи).
Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального восприятия архитектурных деталей, декора, знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транспорта, городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки маркиз от поверхности тротуара - не менее 2,5 м.
На объектах, расположенных в застройке с круговым радиусом осмотра, а именно не размещенных при стенах у домов, у заборов или состоящих в составе остановочного комплекса, архитектурно-художественное решение фасадов определяется максимально равнозначно по всем сторонам.
Входные группы должны решаться в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов сооружения, козырьков, навесов, относящихся к объекту.
Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых фасадах объекта.
Типы объекта: киоск/павильон; размеры: киоск - не более 30 кв.м., павильон - не более 50 кв.м.


1.1. Типовые виды павильонов
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1.2. Типовые виды киосков
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2. Требования к торгово-остановочным комплексам

Торгово-остановочные комплексы размещаются на остановках общественного городского наземного пассажирского транспорта и предназначены для создания пассажирам комфортных условий ожидания транспорта, а также для осуществления розничной торговли товарами, не требующими особых условий хранения, производства, продажи, оказания услуг.
Торгово-остановочный комплекс должен иметь современное архитектурно-художественное решение, обеспечивающее максимальные удобства и безопасность пассажиров (в том числе для маломобильных групп населения) и отвечающее санитарно-гигиеническим нормам и правилам.
Остекление остановочной части и торгового зала производится из травмобезопасного, безосколочного материала.
Площадь торгового павильона должна составлять не более 70 процентов площади навеса для ожидания пассажиров. 
Размещение торгово-остановочных комплексов производится в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона используется площадка с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона должно быть не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.
Размещение торгово-остановочного комплекса относительно навеса для ожидания пассажиров должно обеспечивать прямую видимость пассажирам приближающегося транспорта. Не допускается размещение торговых зон (или торгово-остановочный комплекс в целом) с обеих сторон остановочного павильона.
Торгово-остановочные комплексы должны быть оборудованы:
- остекленными информационными щитами размерами не менее 0,7 x 0,8 м для размещения схем и графиков движения, а также другой информации о работе городского пассажирского транспорта;
- местами для сидения пассажиров;
- электроснабжением и освещением в темное время суток;
- вывеской с фирменным наименованием (наименованием) юридического лица (индивидуального предпринимателя), местом его нахождения (для юридического лица), режимом работы;
- урнами для сбора мусора.
Торговый павильон, рекламно-информационные установки, вывески и таблички не должны мешать пассажирам и водителям в правильной оценке дорожной ситуации в районе остановочного пункта, препятствовать посадке и высадке пассажиров.


2.1. Типовые торгово-остановочные комплексы
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3. Архитектурные решения
внешнего вида нестационарных торговых объектов для сезонной торговли

3.1. Розничная торговля квасом

Автоприцеп - цистерна для реализации пищевых жидкостей предназначена для перевозки и реализации в розлив жидких пищевых продуктов (кваса, молока ит.д.). Описание: цистерна выполнена на одноосном шасси с рессорной подвеской для буксировки автомобилем, оборудованным сцепкой. Теплоизоляция не допускает изменения температуры жидкости более чем на 2..3° C в течение 8 часов при разности температур жидкости и окружающей среды 25..30°C. Дополнительно может оснащаться холодильной установкой, работающей от сети 220 В только во время стоянки. Внутренняя емкость изготовлена из пищевой нержавеющей стали, внешняя обшивка - окрашенный стальной лист. Мойка и санитарная обработка емкости производится через горловину, которая закрывается термоизолированной крышкой с дыхательным клапаном.
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Кеги для кваса
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3.2. Розничная торговля овощами, фруктами и бахчевыми культурами

3.2.1. Конструкция для временного размещения объекта розничной торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами - сборно-разборная металлическая, каркас конструкции - сварные элементы, изготовленные из профильной трубы.
Сварная сетка из проволоки 3 мм с ячейкой 60 мм. Вся металлоконструкция загрунтована и окрашена эмалью зеленого цвета.
Кровля выполнена (сварена) из тентовой баннерной ткани плотностью 650 г/кв.м. зеленого цвета.
Размер конструкции в плане - 2,0 х 3,0 метра, высота - 2,5 метра.
Покрытие внутри конструкции выполнено из специальных деревянных поддонов высотой не менее 20 см.
Фриз оформлен вывеской. 
Должен быть указан режим работы, прилавок должен оборудован весами, в наличии должен иметься рукомойник и полотенце.
3.2.2. Конструкция для временного размещения объекта розничной торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами - временная конструкция в виде обособленной установленной торговой палатки.
Плоды должны лежать внутри на настиле высотой не менее 20 сантиметров от земли.
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3.3. Розничная торговля елями

Конструкция для временного размещения товарного запаса нестационарного торгового объекта «Елочный базар» - сборно-разборная в виде декоративного ограждения, обтянутого по периметру баннером, оформленном в новогоднем стиле.
Размеры ограждения в плане принимаются в соответствии с паспортом размещения нестационарного торгового объекта.
Высота баннера - 1,0 м.
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4. Мобильный пункт быстрого питания
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5. Выносное холодильное оборудование для мороженого
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